
EP-200
Systéme électrifié d’éloignement d’oiseaux

DES CARACTÉRISTIQUES
UNIQUES:
*Boite de contrôle électronique avec 
  voyants lumineux extérieurs pour 
  inspection rapide.
*Possibilité de diviser l’endroit à protéger
  en 4 réseaux distincts.  en 4 réseaux distincts.
*Interrupteurs pour chaque réseau
  indépenant.
*Isolateurs transparents discrets
*Fils conducteurs électrifiés en acier
  inoxydable trés résistants
*Désactivation automatique du systéme
  EP-200 lors d’une alarme d’incéndie   EP-200 lors d’une alarme d’incéndie 
  (optionel) 

Le système EP-200 permet de diviser
l’endroit à protéger en un maximum de 4
réseaux distincts. Ce zonage facilitera les 
travaux d’entretien. Par exemple, on peut
diviser un batiment selon ses quatre faces.
Il est alors facile de désactiver le système
de protection une seul zone à la fois,de protection une seul zone à la fois,
notamment pour le lavage des vitres.

Réseaux distincts de fils électrifiés

Isolateur  T Isolateut  FIsolateur  L

Le système EP-200 comprend
essentiellement:
- une boîte de contrôle électronique
- des réseaux de fils d’acier inoxydable,
  conducteurs d’électricité
- isolateurs

PRINCIPALES COMPOSANTES

Efficace, sécuritaire et discret, le sustéme électrifié EP-200
éloigne les oiseaux indésirables qui nichent sur les bâtiments
ou les structures.

  EXEMPLE:
*rebords des fenêtres         *corniches
*structures des ponts         *stationements
*entrepôts semi-clos          *églises*entrepôts semi-clos          *églises

La boîte de contrôle est munie d’un fil
d’alimentation de 0,9 m (3 pi.) pour
branchement dans une prise de 110 v.
Vous pouvez toutefois choisir de raccorder
le système directement à un panneau
électrique par un électricien qualifié.

Branchement du système

Systémes d’éloignement d’oiseaux
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